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4

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet Suomessa 2019

Lähde: Tilastokeskuksen kasvihuonekaasujen inventaario
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Kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt 1990-2020
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Lähde: Tieto.Traficom

Vuonna 2020 noin 95 % liikenteen 
päästöistä muodostui tieliikenteessä



Liikenteen CO2-päästöjen ennuste ja päästötavoitteet Suomessa
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CO2-päästöjen jakautuminen elinkaaren
kolmeen (neljään) vaiheeseen
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Mikä on FuelSave

Yhdistää liikennemäärien ja liikenteen sähköistymisen 

ennusteet ja mallinnuksen tien 

suunnitteluparametrien (kuten geometrian) 

vaikutuksista polttoainekulutukseen ja CO2-

päästöihin.



Ramboll

Polttoaineen ja energian kulutukseen
vaikuttavat merkittävästi

• Mäkisyys

• Kaarevuus

• Tien toiminnallinen luokka

• Ajotapa
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FuelSave huomioi yksityiskohtaisen tiesuunnittelun tarpeet 
alusta alkaen
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Pituuskaltevuus

Tiepituus

Kaarevuus

Päällysteen 
tasaisuusluokitus

Ajonopeudet ja 
pysähdykset

Parantaminen

-4 % →

-50 % →

SCL 4-1 →

IRI -1% →

MPD -1% →

Tasoliittymiä

Vaikutus 
CO2-päästöihin

-72 %

-50 %

-5 %

-7 %

-18 %

?



FuelSaven käyttöesimerkkejä eri suunnitteluvaiheissa

Mitä aiemmin, sitä parempi
Myös pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus
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Varhaiset tarkastelut Suunnittelu
Yksityiskohtainen 

suunnittelu

Olemassa olevien 
teiden ja hanke-
esitysten CO2-
päästölaskenta

CO2-vaikutusten 
optimointi 

tielinjausten 
valinnassa, suuret 

investoinnit

CO2-vaikutusten 
optimointi 

rakenteiden 
suunnittelussa



FuelSave – toiminnallisuus

FuelSave on selainpohjainen ohjelmisto jolla voidaan
arvioida CO2-päästöjä väylän koko elinkaaren ajalle

• Hyödyntää Inframodel/LandXML –muodossa olevia
geometrialinjoja

• Hankevaiheesta ja projektin koosta riippumaton

• Käyttäjäystävällinen



FuelSave – toiminnallisuus

• Elinkaaritarkastelut viranomaisen vaatimuksena jo mm. 
Ruotsissa

• Laskennat perustuvat tutkimuksiin, Suomessa:

Jääskeläinen et. al. (2020), Liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste
2020-2050, VTT



FuelSave – toimintaperiaate



FuelSave – CDR (Climate Declaration) 



FuelSave – referenssejä



FuelSave – referenssejä



FuelSave – referenssejä



FuelSave – esimerkki



Johtopäätökset

Kaksi tapaa käyttää:

1. Suunnitelmaratkaisujen 
optimointi

• Aikaisessa suunnitteluvaiheessa 
optimaalisen ratkaisun löytämiseksi

• Sopii parhaiten hankkeisiin jossa 
mahdollisuuksia verrata hyvinkin erilaisia 
linjausvaihtoehtoja

2. Raportointi
• Valitun ratkaisun päästökustannusten 

laskeminen

Rajoituksia 
Tarkastelut eivät 
huomio liikenteessä 
tapahtuvia pysähdyksiä 
kuten esim. 
liikenneruuhkat tai 
liikennevalot

Kausivaihteluita ei ole 
mallinnettu
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Miten tulkita tuloksia:

1. Suhteellinen ero vaihtoehtojen välillä

2. Ennustamisen epävarmuus



Kiitos!

Kysymyksiä?

emil.matintupa@ramboll.fi

petri.louhi@arkance-systems.com
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